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1 DMI's Klimaatlas

Foelgerne af klimaaendringerne opleves forskelligt fra egn til egn, og nogle steder er mere sarbare end andre.
Her opsummeres de veesentligste resultater for, hvordan klimaet ventes at forandre sig frem mod ar 2100 i
Neestved Kommune. Fokus er pa nogle fa udvalgte og hyppigst anvendte indikatorer, og isaer med hensyn til
temperatur, nedbgr og vandstand - i Klimaatlas selve vises en lang rackke andre variabler. Hver sektion starter
med et overblik over Danmark som et helhed, hvorefter der fglger der en mere detaljeret beskrivelse pa
kommuneniveau. Til sidst i rapporten gives en beskrivelse af Naestved Kommunes generelle vejr og klima.

Data stammer fra DMI's Klimaatlas (version v2022a), som indeholder fremskrivninger af bl.a. temperatur,
nedbgr, vandstand og stormflod pa kommuneniveau i det fremtidige danske klima pa kommuneniveau. Data
er beregnet via DMI's arbejde med en stor samling af klimamodelresultater. Se mere i Klimaatlas,
http://www.dmi.dk/klimaatlas.

1.1 Udledningsscenarier

Klimaforandringerne afthaenger primaert af aendringer i koncentrationen af drivhusgasser (som f.eks. karbon
dioxid) i atmosfaeren. Derfor indgar koncentrationen af drivhusgasser i klimamodellerne anvendt i Klimaatlas.
Det sker via sakaldte udledningsscenarier, der er realistiske bud pa udviklingen af fremtidens globale
koncentration af drivhusgasser i atmosfaeren.

FN’s klimapanel IPCC baserer sin arbejde pa et saet af udledningsscenarier. IPCC’s femte hovedrapport og
seerrapporter fra 2018 og 2019 benyttede de sakaldte RCP-scenarier ("Representative Concentration
Pathways") mens den sjette hovedrapport fra IPCC (2021-22) bruger et nyt szt af scenarier kaldet SSP
("Shared Socioeconomic Pathways"). | Klimaatlas er en kombination af disse to seet af scenarier benyttet -
atmosfaeriske indikatorer er baseret paA RCPer, mens hav indikatorer er baseret pa SSP’er.

Klimaatlas giver dig mulighed for at se, hvordan klimaet i Danmark ventes at aendre sig under tre af disse
scenarier valgt fra IPCCs arbejde - et lavt (RCP2,6/SSP1-2,6), et mellemhgijt (RCP4,5/SSP3-4,5) og et hgijt
(RCP8,5/SSP5-8,5) udledningsscenarie. Vejledning i hvilket scenarie, der er relevant ved forskellige projekter,
findes i "Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier" - udarbejdet af DMI samarbejde med Miljgstyrelsen
i september 2018.

1.2 Tidsperioder og usikkerheder

| Klimaatlas er Danmarks nuvaerende klima defineret ved gennemsnittet for perioden 1981-2010. Perioden er
udgangspunktet for fremskrivningerne og for data, der viser relative aendringer. Klimaatlas anvender data for
fire tidsperioder: 1981-2010, 2011-2040, 2041-2070 og 2071-2100.

Data for fremtidens klima i Danmark praesenteret i Klimaatlas er baseret pa op til 65 forskellige klimamodeller.
Modellerne har beregnet klimaet for det samme geografiske omrade og med samme maengde drivhusgas i
atmosfeeren. Det gor det muligt at sammenligne de enkelte modeller.

Beregningerne af fremtidens klima er forbundet med usikkerheder, og spredningen af resultaterne mellem
modellerne er et mal for den usikkerhed. | Klimaatlas er intervallerne for usikkerhed angivet for de enkelte
parametre som en sgjle i grafikkerne.

Usikkerheden er vist som sakaldte 10- og 90-percentiler omkring medianvaerdien (50%). For parameteren
temperatur betyder det f.eks., at den gvre usikkerhedsgraense er det niveau, hvor kun 10% af modellerne er
varmere. Tilsvarende er den nedre usikkerhedsgraense det niveau, hvor kun 10% af modellerne er kgligere.

1.3 Vejledning til grafer

Her beskrives, hvordan figurerne i Klimaatlas skal laeses. Grafikkerne samler information for hver parameter
og angiver usikkerhedsintervaller for alle udledningsscenarier og alle tidsperioder. Det er mest sandsynligt, at
endringen ligger omkring medianen, men de gvre og nedre bud giver et billede af, hvor stor usikkerheden er.
Veerdierne for alle perioder og scenarier kan findes i Klimaatlas (http://www.dmi.dk/klimaatlas).
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Figur 1 Skitse af graferne i Klimaatlas. Eksempel pa procentvis @&ndring i vinternedbgr pa tvaers af Danmark.

| dette hypotetiske eksempel, der viser aendring i vinternedbgr pa tveers at Danmark, er det bedste bud (den
fuldt optrukne streg) ved slutnings af arhundrede under et hgjt udledningsscenarie (RCP8,5) en forggelse pa
23%. Det nedre bud (10.-percentilen) pa 8% og det gvre bud (90.-percentilen) pa 41% danner sgljens nedeste
og evreste graenser og kan ogsa leeses af figuren. Den forventede aendring i vinternedbgr er dermed 23% med
et usikkerhedsinterval fra 8% til 41%.

Pa grafen findes ogsa nutidsvaerdien - den sakaldte referencevaerdi. Denne kan benyttes til at omregne den
relative eendring (i dette tilfelde i procent) til den absolutte veerdier (mm per dggn); her svarer forggelsen pa
23% til et nyt gennemsnit pa 2,5 mm per dggn. Pa samme made svarer det nedre bud (10.-percentilen) pa 8%
til et gennemsnit pa 2,2 mm per degn, og det gvre bud (90.-percentilen) 41% til 2,8 mm per dagn. Den
forventede nedbgr i slutningen af arhundredet ifelge RCP8.5 er dermed i dette eksempel 2,5 mm per dggn
med et usikkerhedsinterval fra 2,2 mm til 2,8 mm per dagn.

Alle tal, som ligger bagved grafikkerne, kan ogsa hentes i Klimaatlas: et udvalg af tallene findes ogsa til sidste
i denne rapport.
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2 Temperatur

Siden 1870'erne er den gennemsnitlige temperatur i Danmark steget med ca. 1,5°C. | 30-ars-perioden fra 1981

til 2010 var arstemperaturen for Danmark som helhed 8,3°C. Det er generelt koldest centralt i Jylland og
varmest ved kysterne.

+ Hgjt udledningsscenarie (RCP 8,5) + ; Gennemsnitstemperatur g

andring i °C T

Slut arhundrede 2071-2100

Slut drhundrede 2071-2100

Start arhundrede 2011-2040

Figur 2 AEndring mellem 1981-2010 og fremtidsperioden 2071-2100 i den gennemsnitlige temperatur (°C) hen over aret i et hgijt
udledningsscenarie (RCP8,5). Baggrundskort © Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
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Figur 3 £ndring af gennemsnitstemperatur og antallet af hedebglgedage hen over aret mellem 1981-2010 og
fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og 2071-2100 under forskellige udledningsscenarier i Naestved Kommune.
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Figur 4 Gennemsnitstemperatur for sommer (jun-aug) og vinter (dec-feb) i fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og 2071-
2100 under forskellige udledningsscenarier i Naestved Kommune. Den gra linje viser referencevardien for nutiden (1981-2010).
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3 Nedbgr

Den gennemsnitlige arlige nedbgr i Danmark har aendret sig siden 1870’erne og er steget med ca. 100 mm. |
30-ars-perioden fra 1981 til 2010 var arsnedbegren for landet som helhed 746 mm. Gennemsnitligt regner det
mest i Midtjylland og mindst i Kattegatregionen.

Vi kan forvente flere kraftige nedbgrshaendelser om sommeren pa trods af, at somrene sandsynligvis bliver
mere terre over store dele af det europaeiske kontinent. De kraftigste nedbgrshaendelser forventes ogsa at
blive endnu kraftigere. Ved en sakaldt 10-arshaendelse regner det sa meget, at det statistisk set kun sker hvert

10. ar. Klimaatlas viser, hvor meget regn en 2-, 5-, 10-, 20-, 50- og 100-arshaendelse svarer til for bade time-
og dggnnedbgr, nu og i fremtiden.

Skybrud defineres som mere end 15 mm nedbgr pa 30 minutter i Danmark. | Klimaatlas bruges en 3-
arshaendelse i timenedbgr som en tilnsermelse, da de bagvedliggende klimamodeller ikke offentligere data

med en hgjere tids oplgsning end en time. Skybrud beregnes pa samme made som andre ekstreme
haendelser.

+ Hojt udledningsscenarie (RCP 8,5) v Gennemsnitsnedbar
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Figur 5 Den procentvise a&ndring mellem 1981-2010 og fremtidsperioden 2071-2100 i den gennemsnitlige maengde nedbgr hen

over aret for hele Danmark i et hgjt udledningsscenarie (RCP8,5). Baggrundskort © Styrelsen for Dataforsyning og
Infrastruktur.

Sommernedber Vinternedber
50 50
40 40
30 30
20 20
oM B
10 10
0 ] o Il u
-10 -10
-20 N e . -20 : s .
Start arhundrede Midt arhundrede Slut arhundrede Start arhundrede Midt arhundrede Slut arhundrede
2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100
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Figur 6 Procentvis @&ndring af middelnedbgr mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og 2071-2100
under forskellige udledningsscenarier i Nestved Kommune. Til venstre sommer (jun-aug), til hgjre vinter (dec-feb).
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Bemeerk, at de forventede aendringer i sommernedbgr skiller sig ud fra de gvrige parametre, fordi den mest
sandsynlige aendring er meget lille sammenlignet med usikkerhedsintervallet fra 10.- til 90.-percentilen.
Dermed er det meget usikkert om sommernedbar gges, mindskes eller forbliver uforandret.
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Figur 7 Procentvis @&ndring af ekstremnedbegr hen over aret mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og

2071-2100 under forskellige udledningsscenarier i Naestved Kommune. Til venstre 10-arshandelsen for degnnedber, til hojre
frekvensen af skybrud.

Terre dage Laengste torre periode
36
-12 N . . -24 . s .
Start arhundrede Midt arhundrede Slut arhundrede Start arhundrede Midt arhundrede Slut arhundrede
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Udledningsscenarier: ®Lavt (RCP2,6) * Mellemhejt (RCP4,5) @ Hojt (RCPS,5) Udledningsscenarier: ®Lavt (RCP2,6) * Mellemhejt (RCP4,5) @ Hpjt (RCP8,5)

Figur 8 Procentvis a&endring af terre dage om sommeren (jun-aug) mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-
2070 og 2071-2100 under forskellige udledningsscenarier i Naestved Kommune. Til venstre antallet af torre dage med mindre
end 1 mm nedber, til hgjre langden af den laengste sammenhangende tarre periode.
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4 Vandstand og stormflod

Det gennemsnitlige havniveau omkring Danmark er steget cirka 2 mm om &ret siden 1900. Bade pa kloden
som helhed og omkring Danmark forventes stigningen at forseetter i fremtiden.

| Klimaatlas er beregninger af fremtidens havniveau omkring Danmark baseret pa tal for det globale havniveau
kombineret med viden om landhaevning i Danmark. Statistisk analyse af vandstandsobservationer fra
Kystdirektoratet og tal fra klimamodellen kombineret med viden om generelle vandstandsstigninger i Danmark
giver tilsammen et mal for vandstanden for forskellige stormflodshgjder og praesenteres som 20-, 50-, 100- og
10.000-arshaendelser for forhgjet vandstand. En 20-ars stormflodshgjde svarer til en forhgjet vandstand, der
statistisk set kun forekommer én gang hvert 20. ar. Bemaerk, at for vandstand og stormflod indeholder
Klimaatlas kun de to sene fremtidsperioder, 2041-2070 og 2071-2100.

+ Hgjt udledningsscenarie (SSP5-8,5) v Middelvandstand g

aendring i cm

o)
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Slut drhundrede 2071-2100
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Figur 9 £ndring mellem 1981-2010 og fremtidsperioden 2071-2100 i middelvandstand (cm) for hele Danmark i et hgijt
udledningsscenarie (SSP5-8,5). Baggrundskort ©Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Naestved Kommunehar graenseflade til Smalandsfarvandet kyststraekning.

4.1 Smalandsfarvandet
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Figur 10 £ndring i middelvandstand (venstre) og hyppigheden af stormflod for Smalandsfarvandet i fremtidsperioderne 2041-
2070 og 2071-2100 under forskellige udledningsscenarier. Den gra linje viser referencevardien for nutiden (1981-2010). En
stormflod defineres her som en forhgjet vandstand, der statistisk set kun foreckommer én gang hvert 20. ar i perioden 1981-
2010. Bemaerk ogsa at denne indikator kappes ved 60 stormfloder per 20 ar.
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Figur 11 Hgjden af 20- (venstre) og 100-ars (hgjre) stormflodhandelser for Smalandsfarvandet i fremtidsperioderne 2041-2070
0g 2071-2100 under forskellige udledningsscenarier. Den gra linje viser referencevardien for nutiden (1981-2010).

www.dmi.dk Side 11 af 13


http://www.dmi.dk/

< ® Danmarks
® Meteorologiske
Institut

5 Det generelle vejr og klima i Naestved Kommune

Folgende tekst er taget fra DMI rapport 17-21 "Klimadata Danmark -- Kommunale og landets referenceveaerdier
2006-2015."

Neestved kommune ligger midt i klimaregion Sydsjeelland. Terraennet er indimellem ganske bakket. Jorden i
kommunen er udpraeget leret med et paent vandindhold og det, sammen med havets naerhed i den sydlige del,
bevirker, at kommunen generelt ikke far de hgjeste og laveste temperaturer. Susaen, der Igber i kommunen,
igennem Sydsjaellands sterste sg Tystrup Sg og udlgber ved Karresbaekminde, kan pavirke det lokale vejr
med lidt lavere temperaturer, tdge og dis, da noget af Solens energi skal bruges til at fordampe de store
vandmaengder tilknyttet den. Sydsjeellands starste moseomrade, Holmegards Mose, pavirker pa samme made
det lokale vejr.

De kystnaere omrader er vejrmaessigt pavirket af havet. Det daemper variationerne i temperaturen aret rundt
og giver for det meste flere solskinstimer og mindre bygenedbgr. Laengere inde i kommunen vaek fra det
kystneere aftager denne pavirkning, og det er bl.a. med til at give sterre variation i temperatur, mere
bygenedbgr og feerre solskinstimer.

Kommunen hgrer til i den nedbgrsfattige ende og der er ganske solrigt. Leengere mod @st sarger kuperet
terreen dog for at luften lgftes op og skaber noget skydannelse og nedbgar.
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6 Bilag 1. Oversigtstabel

Den fglgende tabel viser en oversigt over de nggleindikatorer, som bliver praesenteret i denne rapport for
Naestved Kommune. Data vises for et lavt udledningsscenarie (RCP2,6/SSP1-2,6) og et hgijt
udledningsscenarie (RCP8,5/SSP5-8,5) i slutningen af arhundredet (2071-2100) og sammenlignes med
reference perioden (1981-2010). Usikkerheden (10. - 90. percentil) vises i kantede parenteser. Tallene vises
som gennemsnit over det "hele aret", "vinter" (december, januar, februar) eller "sommer" (juni, juli, august).
Data for flere indikatorer, tidsperioder og udledningsscenarier kan findes for alle kommuner i Klimaatlas,

http://www.dmi.dk/klimaatlas.

Omrade Variabel | Indikator Arstid Reference Lav udledning Hgj udledning Enhed
(1981-2010) (2071-2100) (2071-2100)
Arstemperatur (zndring) Hele aret 0 1.0 34 °C
[0.6-1.6] [2.8-4.2]
- 2 5 Hedebolgedage Hele aret 2 4 10 antal
J: é g [1-3] [2-6] [6-18] dage
172]
% % g Sommertemperatur Sommer 16.2 17.4 19.7 °C
M = [16.0-16.4] [17.0-17.9] [18.8-20.7]
Vintertemperatur Vinter 1.5 2.6 5.1 °C
[1.3-1.8] [1.9-3.0] [4.6-5.7]
Sommernedber (endring) Sommer 0 1 1 %
[-10-30] [-14-26]
Vinternedber (endring) Vinter 0 7 24 %
[-3-18] [8-42]
o 2 - 10-arsheendelse (endring) Hele éret 0 13 23 %
g g % [-14-41] [-2-50]
:923 E Z Antal skybrud (endring) Hele aret 0 20 70 %
M [-50-110] [-10-160]
Torre dage (ndring) Sommer 0 1 5 %
[-6-5] [-4-9]
Leengste torre periode Sommer 0 -1 8 %
(@endring) [-14-23] [-12-28]
Middelvandstand Hele aret 0 32 60 cm
E (eendring) [7-68] [30-130]
g 3 Hyppighed af nuverende Hele aret 1 7 40 antal/20
g g stormfloder [0-3] [1-38] [3-60] ar
»n =)
g g 20-arsheendelse Hele aret 143 175 210 cm
oTé, > [122-183] [142-229] [170-290]
“n 100-arshendelse Hele aret 160 190 220 cm
[132-218] [150-290] [170-350]
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